
TÄHELEPANU!
SIIRDMURU ON ELUS LOODUSE OSA JA TA VAJAB KASUTAMISE

KÕRVAL KA AASTARINGSET HOOLITSUST.

1. Paigaldamisjärgselt tuleb muru vähemalt 2 nädala jooksul rikkalikult kasta ja hoida püsivalt
niiskena. Kastmisperiood peab kestma seni kuni muru on lõplikult juurdunud. Kastmine on
piisav, kui mätta all olev pinnas samuti märgub (seda võiks kastmise käigus mõne koha peal
kontrollida tõstes mätta serva üles).

2. Juurdumise ajal (esimesel paaril kolmel nädalal peale paigaldust) peab vältima muru peal
käimist. Muru peal liikumine võib põhjustada mätta paigalt nihkumise ja sellega seonduvalt
muru juurestiku aluspinnasest väljarebimise. Kuna peale paigaldust kastetakse muru ohtralt,
võivad muru peal liikumisest muru sisse tekkida ka ebatasasused.

3. Kaks nädalat pärast paigaldamist niitke 5-6cm kõrguselt hästi teritatud masinaga. Hoiduge
madalalt niitmast – see aeglustab muru juurdumist. Niitma peab kuiva ilmaga, et vältida
niitmisel tekkivaid niidusekogumeid . Samuti peab jälgima, et niitmisel ei tekiks muru peale
liigset niidust. Vajadusel tuleb niita kogujaga niiduliga või eemaldada liigne niidus
rehitsemise teel.

4. Septembri keskel tuleks muru väetada sügisväetisega. Sügisväetamiseks sobivad
kompleksväetised, kus lämmastikku on vähe või üldsegi mitte ja kaaliumi rohkesti. Koguseks
arvestage 40 g/m2.

5. Sügisel peab niitmistega tagama olukorra, et muru kõrgus ei oleks lume alla jäädes liiga pikk
(optimaalne oleks 4-5cm).

6. Talveperioodil peab vätima murualadele jääkooriku tekkimist. Seega ei tohiks muru peal
olevat lumekihti kinni tampida (nt suusatada, kelgutada vms).

7. Kui kevadel ööpäevane keskmine õhutemperatuur on ületanud +5 kraadi C ja murupind on
tahenenud, väetage muru lämmastikurikka kompleksväetisega (näiteks muru püsiväetisega).
Kasutusnormiks arvestage 30-40 g/m2. Tavaliselt saab väetada meie tingimustes aprilli keskel.
Väetada tuleb kuiva ilmaga, muidu võib väetis taimi kõrvetada. Värskelt külvatud väetise peal
ei tohiks käia – väetis võib kanduda murutaimede lehtede peale ja neid kõrvetada.

8. Kevadel peaks muru peal teostama kulukorjamise (teha võib kas muru püstlõikuse või
rehitseda samblarehaga muru läbi).

9. Kevadel, kui murutaimed on kasvama hakanud, niitke muru esimest korda 5-6cm kõrguselt.
Edaspidi niitmised tehke siis, kui muru on juurde kasvanud 1/3 niitekõrgusest. Optimaalne
niitekõrgus on 4 cm. Niitmise sagedus oleneb taimede kasvukiirusest- see omakorda
ilmastikust ja muru tallamisest. Keskmiselt tuleb muru niita iga 4-6 päeva tagant- seega 20- 22
korda kasutusperioodi jooksul.

10. Kuival perioodil peab muru kastma. Kasta tuleb korraga rikkalikult, niiet kamar oleks
vähemalt 5 cm sügavuseni märg. Kastmine (ca 3-4 korda kuus suvekuudel) on soovitatav ka
sellepärast, et soodustab muru taastumist kahjustustest.

11. Kui murus on hõredakstallatud kohti, on sügisel sobiv aeg teha täiendkülv.


